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TUTORIEL VIDEO

@ Important!

Cette procédure de remplacement peut étre appliquée sur le modéle

BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Cabriolet (E46)
325Ci 2.5, BMW 3 Berline (E46) 320i 2.2, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.2, BMW 3
Berline (E46) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E46) 325i 2.5, BMW 3 Compact (E46) 325ti
2.5, BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i, BMW 5 Berline (E60) 520i 2.2, BMW 5 Berline (E60)
525i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.
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REMPLACEMENT : KIT D'EMBRAYAGE - BMW E46
CABRIOLET. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR
BESOIN :

Brosse métallique ® Meche Torx E11

Aérosol WD-40 ® Meche Torx E12

Nettoyant multi-usages en spray ® Meche Torx E14

Graisse multi-fonctions ® Douille hexagonale n° H6

Clé dynamométrique ® Douille hexagonale n° H14

Clé mixte de No.13 ® Clé a cliquet

Clé mixte de No.18 ® Tournevis Phillips

Douille d'entrainement n°10 ® Kit d'outils pour embrayage
Douille d'entrainement n°13 ® Pied-de-biche

Douille d'entrainement n°16 ® Cric hydraulique téléscopique pour

o N . transmission
Douille d'entrainement n°18

® Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS
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Remplacement : kit d'embrayage — BMW E46 cabriolet. Les experts
d'’AUTODOC recommandent :

* Remplacez I'ensemble du kit d'embrayage : la plaque de pression, le disque
d’embrayage, et la butée d’'embrayage.

* Attention : tous les travaux sur la voiture - BMW E46 cabriolet - doivent étre
effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

n Ouvrez le capot.
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n Dévissez les fixations du cache sous-moteur. Servez-vous d'un tournevis Phillips.
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Retirez le cache sous-moteur.

Dévissez les fixations des supports de renforcement du sous-chassis. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé a
cliquet.

Remplacement : kit d'embrayage — BMW E46 cabriolet. Conseil des experts
d’AUTODOC :

* Inscrivez des reperes sur lI'accouplement de I'arbre de transmission avant pour
marquer sa position.
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Dévissez les fixations de I'accouplement de I'arbre de transmission. Utilisez une clé mixte de No.18 Utilisez une

douille n° 18. Utilisez une clé a cliquet.
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Dévissez les fixations qui relient le support de la boite de vitesses a la carrosserie de la voiture. Utilisez une

douille n® 13. Utilisez une clé a cliquet.

Retirez la goupille fendue.

Débranchez le bras de support du levier de vitesses.
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m Détachez la tringle de sélection.

Dévissez les fixations du systéme d'échappement. Utilisez une clé mixte de No.13 Utilisez une douille n® 13.

Utilisez une clé a cliquet.

Retirez la fixation du systeme d'évacuation.
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Dévissez les fixations du support du systeme d'échappement de la carrosserie de la voiture. Utilisez une douille n°
13. Utilisez une clé a cliquet.

Retirez le support du systeme d'échappement.

Utilisez un crochet métallique pour accrocher la conduite d'échappement aux éléments de suspension ou a la

carrosserie de la voiture.

m Dévissez les fixations de I'écran thermique d'échappement. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé a cliquet.

u Retirez I'écran thermique d'échappement.
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m Dévissez les fixations du palier de support central de I'arbre de transmission. Utilisez une douille n° 13. Utilisez
une clé a cliquet.

Remplacement : kit d'embrayage — BMW E46 cabriolet. Conseil AUTODOC :

* Fixez I'arbre de transmission a la carrosserie de la voiture pour éviter les
blessures.

m Retirez I'accouplement de l'arbre de transmission.
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m Dévissez les fixations inférieures qui relient la boite de vitesses au moteur. Utilisez la méche Torx E11. Utilisez
une clé a cliquet.
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Dévissez les fixations qui relient la boite de transmission au bloc-moteur. Utilisez la méche Torx E14. Utilisez une

clé a cliquet.
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Dévissez les fixations de la plaque de pression. Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une clé a cliquet.
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“ Alignez le disque d'embrayage. Utilisez un kit d’outils pour embrayage.

Remplacement : kit d'embrayage — BMW E46 cabriolet. Conseil des experts
d’AUTODOC :

* Faites attention a ne pas endommager la piece.

“ Installez les boulons de fixation.

u Vissez les fixations de la plaque de pression. Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une clé a cliquet.
n Serrez les fixations de la plaque de pression. Utilisez la clé HEX n® H6. Utilisez une clé dynamomeétrique. Serrez-le

jusqu'a 25 Nm.
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“ Dévissez la plaque de verrouillage de la plaque de pression. Utilisez la clé HEX n° H14. Utilisez une clé a cliquet.

Remplacement : kit d'embrayage — BMW E46 cabriolet. Conseil :

* En la dévissant, le ressort du diaphragme de I'embrayage peut produire un clic.
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n Appliquez du produit sur I'emplacement de montage de la butée d’embrayage. Servez-vous d'une graisse multi-
usages.
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Remplacement : kit d'embrayage — BMW E46 cabriolet. Les experts
d'AUTODOC recommandent :

* Faites attention a ne pas laisser la boite de vitesses sans soutien (pendre).

n Installez les boulons de fixation.

Serrez les fixations inférieures qui relient la boite de vitesses au moteur. Utilisez la méche Torx E11. Utilisez une

n clé a cliquet.

Installez le démarreur du moteur.

n Vissez les fixations du démarreur du moteur. Utilisez la méche Torx E12. Utilisez une clé a cliquet.
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Vissez les fixations qui relient la boite de transmission au bloc-moteur. Utilisez la méche Torx E14. Utilisez une clé
a cliquet.

Serrez les fixations du démarreur du moteur. Utilisez la méche Torx E12. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-
le jusqu'a 43 Nm.

Serrez les fixations qui relient la boite de transmission au bloc-moteur. Utilisez la meche Torx E14. Utilisez une clé

dynamométrique. Serrez-le jusqu'a 72 Nm.

Serrez les fixations inférieures qui relient la boite de vitesses au moteur. Utilisez la meche Torx E11. Utilisez une
clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'a 22 Nm.
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Fixez le clip de retenue de la tringle de sélection.
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Raccordez l'arbre de transmission a la bride de la boite de vitesses via I'accouplement de I'arbre de transmission.

Serrez les fixations de I'accouplement de l'arbre de transmission. Utilisez une clé mixte de No.18 Utilisez une
douille n° 18. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'a 100 Nm.

CLUB.AUTO-DOC.FR



https://club.auto-doc.fr/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjfnr-ijeneXpv9xqCPzJGw
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.auto-doc.fr

Serrez les fixations du palier de support central de I'arbre de transmission. Utilisez une douille n® 13. Utilisez une

clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'a 32 Nm.

Maintenez le support de la boite de vitesses. Servez vous d'un cric a transmission hydraulique.

Serrez les fixations qui relient le support de la boite de vitesses a la carrosserie de la voiture. Utilisez une douille

n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'a 35 Nm.
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u Serrez les fixations de I'écran thermique d'échappement. Utilisez une douille n® 10. Utilisez une clé a cliquet.

Serrez les fixations du systéme d'échappement. Utilisez une douille n® 13. Utilisez une clé dynamométrique.
Serrez-le jusqu'a 22 Nm.
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m Serrez les fixations qui relient le support du systéeme d'échappement a la carrosserie de la voiture. Utilisez une
douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'a 22 Nm.

m Serrez les fixations du cylindre récepteur d'embrayage. Utilisez une douille n® 13. Utilisez une clé
dynamométrique. Serrez-le jusqu'a 22 Nm.
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Serrez les fixations des supports de renforcement du sous-chassis. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé

dynamométrique. Serrez-le jusqu'a 59 Nm. +90°

Abaissez la voiture.

Connectez la borne du cable de terre a la batterie.
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Vissez la fixation de la borne négative de la batterie. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé a cliquet.

Installez le couvercle de |a batterie.

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne

correctement.

m Eteignez le moteur.
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m Retirez la housse d'aile.

BIEN JOUE! {5

VOIR PLUS DE TUTORIELS
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UNE GRANDE SELECTION DE PIECES DETACHEES POUR
VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIECES DETACHEES POUR BMW

KIT D'EMBRAYAGE : UNE VASTE SELECTION
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ACHETEZ DES PIECES AUTOMOBILES POUR BMW E46
CABRIOLET

KIT D'EMBRAYAGE POUR BMW: ACHETEZ MAINTENANT

KIT D'EMBRAYAGE POUR BMW E46 CABRIOLET : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

@ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut étre
tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de piéces par une utilisation ou une
interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut étre tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'a titre purement
informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut étre tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pieces automobiles. AUTODOC recommande fortement
de faire preuve de prudence et d'observer les régles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de piéces. Ayez conscience que |'utilisation de piéces
automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routiére.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de
reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.
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