
Comment changer :
liquide de frein sur une

voiture



TUTORIEL VIDÉO

ACHETER DES OUTILS
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POUR CHANGER LE LIQUIDE DE FREIN SUR LA
PLUPART DES VOITURES, VOUS AUREZ BESOIN DE :

Un nouveau liquide de frein d'un type
approprié

D’outils pour desserrer la vis de purge

D’une clé pour retirer les fixations de la roue

D’une seringue pour extraire le liquide de frein
du vase d'expansion

D’un purgeur de frein

Vous aurez également besoin d'un pont
élévateur ou d'un cric avec des chandelles et
des cales de roue

Vous pouvez également placer le véhicule sur
une rampe ou au-dessus d'une fosse
d'inspection
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1 Accédez au vase d'expansion et pompez le maximum de liquide usagé
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Le changement du liquide de frein est essentiel pour le bon fonctionnement du
système de freinage

Il existe plusieurs types de liquide de frein, tels que DOT 3, DOT 4, DOT 5 et DOT
5.1

Chaque véhicule utilise un type de liquide de frein particulier

La composition et les propriétés des liquides varient

Leur durée de vie varie également

Il est très important d'utiliser un liquide de frein approprié

Il y a plusieurs façons de changer le liquide de frein ; la méthode suivante est la
plus facile

Elle est adaptée aux véhicules équipés ou non de l'ABS ou de ses équivalents

Elle ne convient pas pour les voitures dont le système de freinage utilise un
accumulateur de pression hydraulique. Le changement du liquide de frein sur ce
type de véhicule nécessite un équipement spécial

Attention!

Attention!
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2 Retirez la crépine qui empêche la saleté de pénétrer dans le réservoir

3 Rincez-la, séchez-la et remettez-la en place

4 Versez le nouveau liquide de frein dans le réservoir

5 Pendant le remplacement, vérifiez constamment le niveau du liquide et rajoutez-en de temps en temps
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Veillez à empêcher la saleté de pénétrer dans le vase d'expansion

AUTODOC recommande:
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6 Retirez le vieux liquide du réservoir et remplissez-le avec du liquide neuf

7 Utilisez la pédale de frein et le maître-cylindre de frein pour faire sortir le vieux liquide restant des circuits

8 Commencez à purger le système à partir du circuit de freinage le plus long, celui qui est le plus éloigné du
réservoir
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Changez votre liquide de frein conformément au calendrier recommandé par le
fabricant

N'utilisez que du liquide de frein neuf

Attention !
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9 Accédez à la vis de purge de la roue arrière droite et nettoyez-la

10 Placez le purgeur de frein près de l'étrier
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Pour les véhicules avec le volant à gauche, le point le plus éloigné est la roue
arrière droite

L'ordre de purge dépend de la longueur de la conduite de frein

Prenez en compte l'emplacement de l'unité ABS et sa distance par rapport au
maître-cylindre de frein

La procédure de purge du système de freinage varie suivant que vous avez ou
non quelqu'un pour vous aider

Lorsque vous purgez vous-même le système de freinage, vous avez besoin d'un
outil spécial. Celui-ci est équipé d'un clapet anti-retour qui empêche l'air de
pénétrer dans le système lorsque la pédale est relâchée

Attention !

Attention!
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11 Placez une clé sur la vis de purgeur, puis connectez le tuyau du purgeur de frein

12 Desserrez légèrement la vis de purge et appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein
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un élément en caoutchouc étanche, qui se place sur la vis de purgeur

un tuyau transparent pour surveiller l'état du liquide et la présence de bulles d'air
dans celui-ci

un clapet anti-retour qui ne permet au liquide de s'écouler que dans une seule
direction

Lorsque l'on appuie sur la pédale de frein et que l'on desserre la vis de purge, le
liquide de frein s'écoule dans le tuyau transparent

Lorsque l'on relâche la pédale, le clapet anti-retour maintient le liquide dans le
purgeur de frein et son niveau est compensé

Le purgeur de freins comprend :

Attention !
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13 Évaluez visuellement l'état du liquide de frein dans le tuyau : le liquide neuf est toujours plus clair que l'ancien

14 Vérifiez qu'il n'y a pas de bulles d'air et serrez la vis

15 Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et rajoutez-en si nécessaire

16 Débranchez le tuyau de purge de frein de l'étrier, retirez l'outil et nettoyez la zone de travail
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17 Serrez les fixations au couple spécifié par le fabricant

18 Effectuez la procédure sur tous les étriers par ordre décroissant de distance par rapport au réservoir d'expansion

19 Remplissez le réservoir de liquide de frein jusqu'au niveau maximum

20 Assurez-vous que le bouchon est propre, puis vissez-le
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21 Desserrez la vis de purge et vérifiez si le liquide de frein coule

22 Serrez-la et donnez un signal à l'assistant

23 L'assistant appuie sur la pédale de frein, ce qui crée une pression dans le système
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Il est possible d'envisager de changer le liquide de frein à l'aide d'un cric et avec
l'aide d'un assistant

La personne qui vous assiste se place à l'intérieur de la voiture pour appuyer sur
la pédale de frein à votre signal

Attention !
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24 Desserrez légèrement la vis de purge pour permettre au liquide de frein de s'écouler grâce à l'action du maître-
cylindre de frein

25 Au même moment, l'assistant doit maintenir la pédale de frein enfoncée

26 Serrez la vis de purge et demandez à la personne qui vous assiste de relâcher la pédale de frein

27 Le liquide de frein s'écoule de la vis de purge et une nouvelle quantité de liquide est fournie par le vase
d'expansion
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Si la pédale de frein est enfoncée et relâchée alors que la vis de purge est
desserrée, de l'air entrera dans le système

Attention !
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28 Assurez-vous que la surface de montage de la roue et la surface de contact sur la jante sont lisses et propres

29 Appliquez un agent anticorrosion sur toutes les surfaces

30 Répétez les étapes sur chaque roue de votre voiture, en suivant l'ordre recommandé
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AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE
HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR
VOTRE VOITURE

LIQUIDE DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être
tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une
interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement
informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement
de faire preuve de prudence et d’observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces
automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de
reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE
MANIÈRE CONFORTABLE
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