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Comment changer : huile
moteur et filtre huile sur
une volture
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TUTORIEL VIDEO

LES CHOSES DONT TU POURRAIS AVOIR BESOIN :

® Huile moteur appropriée

® Un nouveau filtre a huile

® Un nouveau bouchon de vidange
® Un jeu d'outils nécessaires

® Un outil pour démonter le filtre a huile

® Un conteneur pour I'huile usagée
® Clé dynamométrique
® Des gants de travail résistant a I'huile

® Un produit de nettoyage

ACHETER DES OUTILS
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Les experts dAUTODOC recommandent :

* Remplacer votre filtre a huile lors de chaque vidange d'huile de moteur.

n Vous devez commencer par localiser les principaux éléments du systeme de lubrification du moteur

n La jauge d'huile. Il est situé dans le carter d'huile du moteur et envoie les données sur le niveau d'huile au tableau
de bord via 'UCE
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n Certains véhicules sont équipés d'un capteur électronique a la place de la jauge d'huile

Important !

* Les véhicules a transmission automatique peuvent disposer de deux jauges dans
le compartiment moteur

* L'une sert a vérifier le niveau d'huile moteur, et I'autre le niveau de liquide de
transmission

* Ne les mélangez pas

Le filtre a huile. Il peut s'agir d'une cartouche qui s'insere dans le boitier du bloc moteur ou il peut s'agir d'un

composant d'une seule piece séparée et vissable

Le filtre a huile peut étre situé de part et d'autre du moteur

Si le filtre a huile est installé sur le dessous du moteur, vous aurez besoin de retirer la protection sous moteur
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n Sur certains véhicules, il n'est pas nécessaire de retirer la protection sous moteur, car un couvercle d'entretien
spécial permet d'accéder facilement au filtre

n Pour accéder a la partie inférieure du véhicule, utilisez un pont élévateur, une fosse ou une rampe d'inspection ou
un cric

* Lorsque vous utilisez un cric, vous avez également besoin d'utiliser des
chandelles
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ﬂ Assurez-vous que la voiture est complétement a I'horizontale. De cette fagon, vous pouvez vidanger
uniformément I'huile de toutes les parties du moteur

n Les filtres a huile peuvent étre congus différemment selon les fabricants. Il est donc conseillé d'utiliser une clé
universelle

AUTODOC recommande:

* Changez I'huile lorsque le moteur est encore chaud

¢ L'huile chaude a une plus grande fluidité

n Desserrez le bouchon du filtre a huile
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n Sortez la jauge d'huile

* Empéchez la saleté de pénétrer dans le siege de montage du filtre
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* Procédez avec précaution pour éviter de renverser I'huile

m Attendez jusqu'a ce que l'huile ait été intégralement drainée via l'orifice de drainage
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m Nettoyez I'emplacement du filtre a huile
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m Installez de nouveaux joints toriques et un nouvel élément filtrant
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n Réinstallez la protection sous moteur

¢ Utilisez uniquement le type d'huile approuvé par le constructeur automobile

m Versez I'huile fraiche dans le moteur en respectant la quantité recommandée par le constructeur automobile
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Vérifiez de temps en temps le niveau avec la jauge d'huile

AUTODOC recommande:

* La voiture doit étre placée sur une surface plane et réguliere pour la vérification
du niveau d'huile avec la jauge

n Retirez la jauge et essuyez I'huile usagée
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n Essuyez la jauge d'huile et remettez-la a sa place
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m Vérifiez a nouveau le niveau d'huile moteur et rectifiez-le, si nécessaire

* Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge

Dés que la procédure est terminée, remettez l'intervalle d'entretien a zéro
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AUTODOC — PIECES AUTOMOBILES EN LIGNE DE
HAUTE QUALITE ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE
MANIERE CONFORTABLE

2-t Pritsche (901, 902)
/' 208CDI(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

UNE GRANDE SELECTION DE PIECES DETACHEES POUR
VOTRE VOITURE

FILTRE A HUILE : UNE VASTE SELECTION

(@ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut étre
tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de piéces par une utilisation ou une
interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut étre tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'a titre purement
informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut étre tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pieces automobiles. AUTODOC recommande fortement
de faire preuve de prudence et d'observer les régles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de piéces. Ayez conscience que |'utilisation de pieces
automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routiére.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de
reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.
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